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CONSIDERAGOES INICIAIS

Em Ipameri, estima-se que exista uma populacdo de aproximadamente 24.735 mil
pessoas e todos devem ter garantido o direito de ir e vir com liberdade e autonomia, com
ruas e calcadas pavimentadas, possibilitando que seus deslocamentos para o trabalho,
estudo, lazer, entre outras atividades cotidianas, sejam realizados com independéncia e

seguranga.

Foto 01 — Vista Aérea da Cidade de Ipameri - GO
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1 - CONCEPGAO GERAL DO PROJETO

A concepcdo geral deste projeto prevé que ruas e avenidas da cidade de Ipameri —
GO, serdo beneficiados com a execugdao meio fios com e sem sarjeta para drenagem

superficial da via, passeio publicos de concreto e sinalizagdo viaria (horizontal e vertical).



1 - MEMORIAL DESCRITIVO — DRENAGEM SUPERFICIAL (EXECUCAO DE SARJETA)

1.1 - INTRODUCAO

“"

Sarjetas, sdo dispositivos de drenagem superficial, pré-moldados ou moldados “in
loco” que disciplinam o fluxo das aguas pluviais precipitadas sobre a plataforma da rua,
conduzindo-as para outros dispositivos que as afastarao para o seu destino final. Aplicam-se

a aterros, canteiros centrais e a elementos de interse¢des para drenar e canalizar o trafego.

Adotaremos sarjetas moldadas “in loco” para as sarjetas, com concreto usinado de

fck igual ou superior ao inicialmente projetado, ou seja, 20 Mpa.

O “perfil” devera acompanhar o alinhamento determinado em projeto e seguir o
alinhamento existente no mesmo no trecho em que fazem confluéncia a outros. O concreto
a ser utilizado, devera ter resisténcia minima de 200 kgf/cm? (20 MPa), determinado através
de ensaios a compressao simples, de acordo com os métodos da A.B.N.T., aos 28 dias de
idade. O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langcado
nas formas (“slump” determinado por laboratdrio), onde, convenientemente adensado e
alisado, devera constituir uma massa compacta e homogénea. Apds o adensamento a
superficie, deverd ser modelada com gabarito e acabada com auxilio de desempenadeira de

madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.

A altura das juntas devera estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da altura do mesmo e
sua comprimento ndo deverd exceder a 1 cm, a distancia entre uma junta e outra terd

distancia maxima de 1,00 m.

As sarjetas devem ter dimensdes estritamente iguais as medidas informadas em

projetos e orcamento, ou seja. 30 cm de largura por 10 cm de espessura.



1.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1 - DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais empregados serdo de primeira qualidade e todos os servigos
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer

rigorosamente as Normas Brasileiras.
1.2.2 - AGREGADOS

Os servicos contratados serao executados rigorosamente de acordo com as normas

estabelecidas:

e NBR-7217 - Determinacdo da granulometria dos agregados miudos e graudos

destinados ao preparo de concreto.

e NBR-7218 - Determinacdo do teor de argila em torrdes e materiais fridaveis nos

agregados miudos e graudos destinados ao preparo de concreto.

e NBR-7219 - Determinac¢do do teor de materiais pulverulentos nos agregados miudos

e graudos destinados ao preparo de concreto.

e NBR-7220 - Determinagdo das impurezas organicas contidas nas areias destinadas ao

preparo de concreto e argamassas.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no
presente Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir

andamento conveniente aos trabalhos.

A dire¢ao geral da obra ficara a cargo de um engenheiro, convenientemente
registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Prefeitura do
local, e auxiliado por um mestre de obras geral, cuja presenca no local dos trabalhos devera
ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a Fiscalizagao da Prefeitura e prestar

todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.



Para as obras e servigos contratados, cabera a Empreiteira fornecer e conservar o
equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo
a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,

mestres e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, a Empreiteira
se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, inclusive

apresentar laudos de ensaio quando solicitado pela fiscalizacdo.

A Prefeitura reserva-se ao direito de suprimir, reduzir ou aumentar os servicos a

serem executados, se achar conveniente.

Antes do preparo da proposta, o concorrente devera visitar o local das obras e tomar
conhecimento dos servicos e obras do contrato. Iniciadas as obras, deve a Empreiteira

conduzi-las continua e regularmente, dentro do cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a Fiscalizacdo ordenar o
aumento de horario de trabalho, cabendo a Empreiteira os 6nus ou eventuais prejuizos dai

decorrentes.

1.2.3 - SEGUROS, LICENCAS, TAXAS, PLACAS

Correrda por conta exclusiva da Empreiteira a responsabilidade de quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servicos contratados, uso indevido de
patentes registradas, e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados, ainda que ocorridos na via publica.

E a Empreiteira obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias aos

servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as
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leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, bem como atender ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo de agua, energia elétrica, que digam diretamente respeito as obras e servicos
contratados. E obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo

daquelas que, por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Prefeitura.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o precedente,
abrange também as exigéncias do CREA, especialmente no que se refere a colocacdo de
placas contendo os nomes do responsavel técnico pela execucdo das obras, do autor ou
autores dos projetos, tendo em vista as exigéncias do registro na regido do citado Conselho,

em que se realize a construgdo.

Nenhuma obra devera ser iniciada antes que seja anotado o contrato, as ARTs no

CREA e afixadas as placas da obra.

Os servicos de reparos de meio-fios, se forem necessarios, serdo feito por recurso
proprio da prépria Prefeitura Municipal, vistos que os mesmos ndo foram contratados em

planilha orgamentaria.

Mandard a Empreiteira afixar placas relativas a obra, dentro dos padrdes,
recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com os dizeres recomendados

pela Fiscalizagao.

1.2.4 - EPI / PCMAT / PCMSO

1.2.4.1 - E.P. I. (EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL)

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em
perfeito estado de funcionamento e conservacao, treinar o empregado quanto ao seu uso

adequado e tornar obrigatério seu uso.

O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao

processo, deve ser confortavel, conforme preceitua o item 9.3.5.5 alinea “a” da NR-09 da
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portaria n°. 25/94.Todo EPI deverd apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, o
nome comercial da empresa fabricante ou importado e o n.2 do CA (CERTIFICADO DE

APROVACAO).

Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante copia do CA
do EPI, e também cépia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI
(CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR).

Citamos abaixo os EPI’s minimos a serem usados nas obras, de acordo com os

servigos em execug¢ao:
e Luvade Borracha
e Luva de Raspa
e Bota de Borracha
e Botina de Couro
e (Capacete

Além das exigéncias destes equipamentos, ha a necessidade da existéncia no canteiro
de extintores de incéndio p6 quimico e Co2, bem como uma farmacia para primeiros

sOocorros.

1.2.5 - FISCALIZACAO

A Prefeitura manterd nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientemente
credenciados junto a Empreiteira, e sempre adiante designados pela Fiscalizagdao, com
autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer acao de orientagao geral,

controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcdo.

As relagdes mutuas entre a Prefeitura e cada contratante serdao mantidas por

intermédio da Fiscalizagdo.



E a Empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execugdo
das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a Fiscalizacdo em oficinas,
depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a

construgdo, servicos ou obras em preparo.

A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servicos
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a Empreiteira e sem que esta tenha direito a
gualquer indenizag¢do no caso de ndo ter atendido dentro de 48h (quarenta e oito horas), a
contar da anotacdo no diario de obras, qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em

servigo executado ou material posto na obra.

E a Empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
notificagdo no diario de obra, quaisquer empregados, tarefeiro, operdrios ou subordinados

que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

A Prefeitura, por meio da Fiscalizagdo, ndo aceitard servicos em cuja execu¢ao nao
tenham sido observados preceitos estabelecidos neste Caderno e nas Especificacdes da obra
e fara demolir, por conta e risco da Empreiteira, em todo ou em parte, os referidos servigos

mal executados.

1.2.6 — MATERIAIS A SEREM UTILZADOS

1.2.6.1 - CIMENTO

Todo o cimento devera ser de fabricacdo recente, podendo ser aceito na obra
quando chegar com condicionamento original, isto €, com a embalagem e a rotulagem de

fabrica intactas.
CIMENTO PORTLAND COMUM:
O cimento Portland comum, CP-32, para concretos, pastas e argamassas, devera

satisfazer rigorosamente a NBR-5732 e ao item 8.1.1.1 € 8.1.1.3 da NBR-6118.
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Todo o cuidado sera dispensado para que a armazenagem do cimento seja feita de
forma a conservar todas as suas caracteristicas e resisténcia. A estocagem de cimento para
concreto ndo devera ultrapassar a trés semanas quando ensacados e cinco semanas quando

embalados em containers.

1.2.6.2 - AREIA

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporgdes prejudiciais, tais como:
torroes de argila, gravetos, mica, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de

sodio ou outros sais que prejudiquem a atividade dos aglomerantes.

Os ensaios de qualidade e de impurezas organicas serdo de acordo com os

procedimentos dos métodos NBR-7220 e NBR-7221.

AGREGADOS GRAUDOS (NATURAIS):

Os agregados deverdo atender a NBR-7211.

Ensaios serdo de acordo com os métodos do item 5.7 e ainda os seguintes:
NBR-7389 Apreciacdo petrografica de agregados - procedimento.

NBR-6465 Determinacdo da Abrasdo “Los Angeles”.

1.2.6.3 - BRITA

A pedra britada para confecgcdo de concretos devera satisfazer a NBR-7211/83 —

agregados para concretos e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso.

1.2.7 - CONTROLE
1) Controle Geométrico e de Acabamento.

O controle das condigdes de acabamento dos meios-fios e sarjetas de concreto sera

feito pela Fiscalizacdo, em bases visuais.
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O controle geométrico consistira de medidas a trena das dimensdes externas dos

meios-fios aplicados, definidas aleatoriamente ao longo do trecho.
Controle Tecnolégico

O controle tecnolégico do concreto utilizado na moldagem “in loco” em sarjetas sera
realizado pelo rompimento de corpos de prova a compressao simples, aos 7 dias de idade,
de acordo com o prescrito na NBR 6118 para controle assistematico. Para tal, devera ser
estabelecida, previamente, a relagdo experimental entre as resisténcias a compressao
simples aos 28 e aos 7 dias. Este deve ser oferecido para a Contratante a cada medicao

executada em que envolva a execu¢do de concreto.

Il) Aceitagdo
O servigo serd considerado como aceito desde que atendidas as seguintes condigdes:
12) O acabamento seja julgado satisfatorio;

22) A resisténcia a compressao simples estimada (Fck), determinada segundo
o prescrito na NBR 6118 para controle assistematico seja superior a resisténcia

caracteristica especificada.
1.2.8 - MEDICAO

As sarjetas de concreto serao medidas, de acordo com o tipo empregado, ou se€ja,

pela determinagao da extensao executada, expressa em metros lineares.

1.3 - SERVICOS PRELIMINARES

1.3.1 - INSTALAGAO DA OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA

Ficardo a cargo da contratada, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e

ferramentas necessdrias a execucao dos servicos.
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1.3.2 - LOCACAO

Com referéncia as cotas de nivel acabado, deverdo ser observadas as seguintes

condigoes:

As cotas do piso acabado deverdo estar no minimo 0,15 m acima do nivel do plato

correspondente (greide da margem da rua).

A locacdo devera ser feita pelo processo de piqueteamento lineares, sendo definidos

claramente o eixo de referéncia.

Caso nao haja definicdo do greide, e em casos especiais, as cotas do piso acabado

(nivel do meio fio) serdo fixadas pelo fiscal da obra.

1.4 - EXECUCAO DOS SERVICOS

Este procedimento refere-se ao emprego de formas metadlicas deslizantes, acopladas
a maquinas automotrizes (moldagem por extrusdo), compreendendo as etapas de

construcdo relacionadas a seguir:

. Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto;

° Execucdo de base de brita para regularizacdo e apoio dos meios-fios;
° Lancamento, por extrusdo, do concreto e
. Interrupg¢do da concretagem e execuc¢do de juntas de dilatacdo, a

intervalos de 12 m, preenchidas com asfalto, ou outro material aprovado pela

Fiscalizacdo.

Para garantir maior resisténcia das sarjetas a impactos laterais, quando estes nao

forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro
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(“bolas”), espacadas de 2 m e/ou camada de solo vegetal com largura igual a 0,50m e

comprimento e altura igual a do meio fio.

Em qualquer dos casos o processo executivo eventualmente utilizado sera adaptado

as particularidades de cada obra, e submetido a aprovacao da Fiscalizacdo.

Sera executada a limpeza da drea, removendo todo e qualquer tipo de entulho
proveniente das partes danificadas inaproveitaveis e também o material residuo de
raspagem do terreno e capina do mato, preservando sempre que possivel as estruturas de

trecho em condicBes aceitaveis.

Sobre o solo natural, corte ou aterro perfeitamente nivelado e compactado, sera
executado a escavagdo manual de valas com dimensdes conforme o projeto e profundidade
minima de 0,07 m. Apds a escavacdo sobre lastro nivelado e compactado, sera aplicado
concreto confeccionado mecanicamente com Fck igual a 15 MPa, através da maquina
modeladora de meio fio (extrusora), aferida com largura igual a 0,12 m e altura media de

0,22 m.

Deverdo ser previstas juntas de dilatacdo de metro em metro, utilizando para tanto,

réguas de fio metdlico, com cortes no concreto ainda em estado de umido.

Para cura do concreto deverdao ser tomadas precaucdes no recobrimento dos meios
fios com lona plastica, e esporadicamente, caso necessario, o umedecimento do mesmo com

agua.

1.5 - EXECUCAO DOS SERVICOS

Ficardao a cargo da prefeitura a execugao e substituicdo de meio-fios danificados,
enguanto a contratada se responsabilizard pela execucdo das sarjetas e dos rebaixamentos
de canteiro para garantir a acessibilidade. Ficardo a cargo da prefeitura, todas as
providéncias e despesas correspondentes as instalacdes provisdrias da obra,
compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessdrias a execug¢ao dos

servigos.
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1.6 - LIMPEZA

Apds o término dos servicos acima especificados procedera a limpeza do local das
obras, removendo restos de concreto secos, lonas e materiais provenientes de sobras.
Passarelas deverdo ser deixadas em condi¢cGes de pronta utilizacdo, bem como, a rua estar

perfeitamente limpa e desimpedida ao trafego de pedestres.

2 - ACESSIBILIDADE (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E REBAIXAMENTO DE
CANTEIROS CENTRAIS)

2.1 - METODOLOGIA

Deverdo ser executadas, rampas de acesso e rebaixamento dos canteiros centrais
para pessoas com deficiéncia motora e/ou visual para a travessia segura nas faixas de
pedestres ja previamente instaladas nas ruas e avenidas do projeto em questdo, com no
minimo 1,50 metros de largura a partir do desenvolvimento da curva de acordo com a
norma técnica de acessibilidade (NBR 9050:15 da ABNT) para as rampas, com “abas” de 0,50
m, conforme descrito em projeto; rebaixamentos de canteiros devem ter 2,40 metros de
largura com extensao conforme os canteiros em que serao instalados.

As rampas de acessibilidade e rebaixamento de canteiros centrais para garantir a
acessibilidade serao executadas em concreto usinado desempenado com 7 cm de espessura
de base, porém inclinagbes projetadas conforme projeto para cada local especifico de
implantagdo do rebaixamento/rampas de acessibilidade,

Havera primeiramente a demolicdo do concreto e escavagdo de material
proveniente das calgadas/canteiros ja existentes, com o cuidado que seja garantida as
dimensdes descritas no projeto e no memorial de cédlculo. As bases para a execucdo dos
mesmos deverdo ser previamente capinadas, aterradas com material de 12 qualidade e
fortemente apiloadas com compactador mecanico tipo sapo ou equivalente, de modo a

construir uma superficie firme e de resisténcia uniforme.
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Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, serd necessario proceder-se sua
remocao até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.
As dimensdes para os elementos de acessibilidade estdo descritas em projeto e devem ser
concretados com concreto usinado que devera ter resisténcia minima de 200 kgf/cm? (20
MPa). As rampas e os rebaixamentos deverdo ter caimento médio de no maximo 8,33% em
direcdo a rua ndo devendo apresentar nichos. O acabamento deverd ser feito com

desempenadeira de mao.

2.2 - SERVICOS PRELIMINARES

A demolicdo, limpeza, nivelamento do terreno e movimentacdo de terras, sera
executada retirando todo e qualquer tipo de entulho, matéria organica e material nocivo e

inaproveitavel para aterro e/ou material proveniente da capina.

2.2.2 - EXECUCAO

Sobre solo natural, corte ou aterro devidamente nivelado e compactado (preparo da
caixa com espessura de 9 cm), serd executado por uma base de concreto, que receberd o
acabamento ainda no estado umido, confeccionado em com Fck igual ou superior a 20,0
Mpa e espessura minima de 7,0cm, aplicado manualmente sobre lastro de brita com
espessura minima de 2,0cm, conforme dimensdes apropriadas levantadas no trecho a ser
executado.

Somente em casos excepcionais e devidamente definido e autorizado pela
FISCALIZACAO, serd utilizado lastro de concreto magro para a execu¢do dos mesmos.

A cura deverd ser com a cobertura da pe¢a com lona plastica a fim de reter a
umidade num periodo minimo de setenta e duas horas ou manter o piso Umido por 4 dias,

evitando o transito sobre a calcada.
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2.2.2 - PISO TATIL

O piso tatil devera ser instalado de acordo com o posicionamento definido no
projeto de acessibilidade. Estes elementos deverdo ser confeccionados com as
dimensodes especificadas na norma NBR 9050:2015 e na norma NBR 16537:2016, ¢
deverdo ser de ladrilho hidraulico desde que tenha a resisténcia necessaria para este
uso. O piso tatil devera ser confeccionado na cor amarela, ou outra cor que contraste
com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Devera
ser assentado de forma a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as

saliéncias direcionais acima deste nivel.

2.2.3 - LIMPEZA

Apds o término dos servigcos acima especificados procedera a limpeza do local das
obras, removendo restos de concreto secos, lonas e materiais provenientes de sobras.
Passarelas deverdo ser deixadas em condi¢cGes de pronta utilizacdo, bem como, a rua estar

perfeitamente limpa e desimpedida ao trafego de pedestres.

Rannier Ricardo Lisboa — CREA: 19.802/D-GO
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