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1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo visa contemplar todos os dados relacionados a
edificacdo da Creche e Pré-escolar Municipal Luzes da Ribalta no
Municipio de Ipameri-GO no que tange informac¢6es como localizagao,
dimensdes e dados construtivos para execucdo de reforma da mesma.

Este documento comp8e o material necessario a execucdo da obra,
portanto, eventuais duvidas deverdo ser esclarecidas com a autora da

reforma.

2. OBJETO
O projeto prevé a construcdo de uma calcada que funciona a Creche e
Pré-escolar Municipal Luzes da Ribalta no municipio de Ipameri-GO. A
edificacdo é composta pela Entrada, Secretaria/Diretoria, Almoxarifado,
Secretaria EJA, Diretoria EJA, Sala professores/coordenacéo, 1 Banheiro
para professores, Area de Circulagio 10, Salas de Aula
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, Refeitério, Despensa, Depdsito, Cozinha,
2 Banheiros para Alunos sendo um Feminino e outro Masculino, DML,

totalizando a area construida em 2388,90m2.

3. LOCALIZACAO

Tipo de Unidade: Centro Municipal de Ensino e Treinamento Joao
Marcelino

Endereco: Rua Coronel Jodo Vaz, Esquina com a Av. Marechal Costa e
Silva, S/n, Centro. Ipameri-GO/ 75780-000
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Figura 1 - Foto de satélite (Google Earth) do terreno

Area do Terreno: 2.388,90m?2
Area Construida: 1.022,00m?
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4. AMBIENTES DO PROJETO

A Edificacéo é térrea e conta com 0s seguintes ambientes a serem

reformados:

e Secretaria/Diretoria (A = 10,7408m?)
Atividade: Espaco para responsabilidades educativas;

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

e Almoxarifado (A = 7,809m?2)
Atividade: Espaco destinado para armazenar materiais;

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

e Secretaria EJA (A =5,48m?)
Atividade: Espaco para responsabilidades educativas do EJA;

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

e Diretoria EJA (A =13,0698m?)
Atividade: Espaco para responsabilidades educativas do EJA,;
Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

e Sala Professores/Coordenacédo (A = 12,193m?)
Atividade: Espaco para responsabilidades educativas do EJA;

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

e Areade Circulacéo 10 (A = 192,47m?)
Atividade: Local de circulagao de alunos e servidores;
Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;
o Refeitério (A =47,025m?)
Atividade: Local para refeicdes de Alunos e Servidores;

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;
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e Salade Aula 20 (A =34,353m?)
Atividade:

Piso: Granitina Fundida com contrapiso e Junta Plastica;

5. FASES E SERVICOS DE OBRA

5.1. PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra.

5.2. SERVICOS PRELIMINARES
O servigco manual de demolicéo € de piso de cimento queimado sobre lastro
de concreto, que deverao ser iniciados nos ambientes que passardo pela
reforma, ja citados acima, e as partes a serem demolidas deverdo ser
previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante 0 processo
demolicdo. Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou
nao, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO. A demolicio manual serd executada progressivamente,
utiizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Os servi¢os
serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior
remocéo da totalidade dos entulhos resultantes. Serdo de responsabilidade
da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra

necessarios para a perfeita execucao dos servi¢cos acima discriminados.

5.3. TRANSPORTE
Executar carga manual de entulhos em caminhéo basculante. Nao exceder
a carga maxima do caminhéo, deverao ser tomadas medidas adequadas
para protecao contra danos aos operarios e uso obrigatorio de equipamento
de protecéo individual (EPI).
Executar a carga manual para encher a cagcamba do caminhdo com
entulho, de todos os ambientes que passardo pela demolicdo e reforma,

transporte da carga em velocidade e horario adequados e descarga em
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aterro legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais

vigentes.

5.4. REVESTIMENTO DE PISO
Para execuc¢do do revestimento em granitina, o contrapiso/embogo devera
ser muito bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos
devem se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso, na cor
cinza. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis
de 1,20x1,20m, e ndo ultrapasse 1,50x1,50m no méximo, limitados por
juntas de plastico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de
argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulagcao de 1,00x1,00m
garante melhor planicidade do revestimento. Prepare a massa com 0O
cimento branco, areia, agua e os agregados de granitina, de acordo com
as instrucdes do fabricante. A argamassa de granitina seré sarrafeada com
régua de aluminio. Apés, lancar o agregado puro da granitina por cima da
massa aplicada anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano
de PVC preenchido com concreto) para compactar os agregados na
massa. Usar uma desempenadeira metélica para alisar a superficie. A
recomendagdo é fazer cura Umida por 48 horas ou mais, antes do
polimento. Junta Plastica de Dilatacdo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm
(Altura X Espessura). Para fazer o polimento grosso, usar a magquina
politriz com esmeril de gréos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de
estucamento, com uso do esmeril grdo 120, em que se espalha cimento
branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa
a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Apés trés ou quatro
dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180 para tirar o
excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O acabamento
final pode ser feito com cera a base de petroleo ou duas demaos de resina

acrilica, isto jA com a superficie seca.
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Os revestimentos de Granitina Polido, sdo constituidos de uma de uma

argamassa de cimento branco e ou comum e marmore moido no trago

(50:80 kg) para pisos e (25:40:80 kg) para paredes. A espessura minima
da camada de revestimento em granitina € de 8 mm. Concluidos os
servicos, 0 piso devera ser completamente limpo, para efetuar o
estucamento (calafetacdo dos poros) com cimento, corrigindo eventuais

falhas
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